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1. Introducao
O equipamento Hexafoi desenvolvido com a finalidade de registrar a frequéncia dos

colaboradores, obedecendo as especificacdes da portaria n? 1510/2009 do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e as especifica¢Ges das portarias do Inmetro:

e Portarian2479/2011
e Portaria n2480/2011
e Portaria n?494/2012
e Portarian®595/2013

O equipamento ndo possui nenhuma funcionalidade de bloqueio de ponto por horario,
controle de acesso ou necessidade de periféricos externos para sua operagao.

Neste manual estdo descritos os procedimentos de instalagdo e configuragdo do
equipamento Hexa.
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2. Cuidados com o equipamento

> 0 0 0O P

Instale o equipamento em local seco e arejado. Verifique a
condicdo do ambiente. O equipamento suporta temperaturas
de -15°C a 55°C e umidade entre 0% e 95%.

N3do o exponha a altas temperaturas, locais Umidos ou radio
frequéncia, como por exemplo: maquinas pesadas (torno,
guilhotina, etc.)

N3o instale o equipamento em locais com luzes muito fortes,
acima de 3000 lux, pois isso afetara a sensibilidade do sensor
biométrico.

N3o instale o equipamento préximo a dutos com passagem de
rede elétrica.

Recomenda-se tomada especifica para o equipamento, com
tensdo de 110 V ou 220 V estavel, evite filtros de linha, T
(benjamim), dutos elétricos com passagem de rede elétrica ou
deixar préximo a maquinas pesadas, sinal de radio frequéncia,

etc.
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3. Manutenc¢ao preventiva e corretiva

> D> D D

Leia o manual do equipamento antes de iniciar qualquer
procedimento, em caso de duvidas, contate o servico de
atendimento ao cliente.

Faca uma limpeza periddica no sensor biométrico, ird evitar
eventuais sujeiras que possam ocasionar dificuldade na
verificacdo da digital. Para a limpeza, utilize apenas um pano
macio e alcool.

Na falta de papel na impressora o equipamento ird parar de
registrar o ponto e avisara no display, portanto efetue
verificagGes constantes da bobina.

Sempre mantenha o estoque de bobinas para garantir o
funcionamento constante do equipamento. O equipamento
trabalha com bobinas de até 400 metros de comprimento
por 196 mm de diametro, 14 mm de rolete interno.

- &

Utilize papel com durabilidade minima de 5 anos para impressdo. Recomenda-se o uso de

bobinas com papel térmico dos tipos: Termobank 58, Termoscript 55 e Termiticket
75(fabricados pela OJI Papéis Especiais); SCBR-T56(fabricado pela SCAN Brasil Automacao
Comercial e Industrial); eMitsubishi F5041(fabricado pela Korpex Bobinas Térmicas).

O equipamento sai de fabrica ja configurado para a melhor sensibilizacdo do papel térmico,

para manter um excelente contraste na impressdo. Respeite as especificagdes de condi¢bes

ambientais e de conservagdo. Caso haja qualquer anomalia na impressdo contate a revenda.

Adverténcia

Somente os papéis indicados neste Manual garantem a durabilidade da impressao

requerida pela legislagdo.
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4. Conhecendo o produto

Figura 1 - Figura ilustrativa do equipamento Hexa A.

4.1.Elementos gerais

Display do equipamento;

Indicador luminoso de operag¢des realizadas;

Porta fiscal USB para extragdo do AFD (Arquivo Fonte de Dados);
Chapa de identificacdo do equipamento;

Chave de seguranca contra violagdes;

Impressora térmica de alta resolugdo e rapidez;

Saida do comprovante de registro de ponto do trabalhador;

Nou,kwnNpeE

4.2.Registro de ponto

8. Teclado Numérico com teclas de 0 a 9 (destinado a digita¢do de referéncia de no
maximo 20 digitos);

9. Leitor de cédigos de barras, padrdo 128, 2 de 5 intercalado, 2 de 5 ndo intercalado
e3de9;

10. Leitor biométrico éptico, resolugdo de 500 DPI, resistente a desgastes ou riscos e
de alto desempenho na verificagao da impressado digital;

11. Leitor RFID, padrao Wiegand 26, na frequéncia de 125 kHz, trabalha com cartdes
no padrdo Unique;

12. Leitora Mifare, identifica cartdes 1SO 14443 A S50/S70 1K/4K na frequéncia de
13,56 Mhz, localizada atras do teclado.
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5. Ligando na rede elétrica

Usando um multimetro, avalie a tensdo da tomada onde o equipamento sera ligado. O
valor deverd estar proximo de 127 V ou 220 V, dependendo do local. Se houver oscilagao
intensa ou a tensdo nao estiver em um valor tolerdvel nao ligue o equipamento.

Figura 2 - Verificagdo da tensao.

Recomenda-se que seja utilizada uma tomada exclusiva para o equipamento a fim de evitar
sobrecarga de tensdo. Também é aconselhavel que a tomada esteja préxima, evitando o uso
de extensoes.

Figura 3 - Conexao na tomada.
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6. Comunicagao

6.1.Serial RS 232
A comunicagdo Serial RS232 é usada quando ha necessidade de se fazer comunicagdoentre
um equipamento e um computador, respeitando a distancia maxima de 15 metros.

D
N — oo
D ecir A B
{s* i\ conector
4 DBY CON

Figura 4 - Esquema de ligagdo RS-232.

Observagao

Para outros tipos de comunicagdes, como o “SmartWifi”, “Smart 3G” ou “Smart GPRS”,

entre em contato com a equipe comercial da Henry.

6.2.TCP/IP
A comunicacgdo TCP/IP é nativa no equipamento Hexa. Para funcionar basta que um ponto
de rede esteja disponivel para que o equipamento seja conectado a rede ethernet local.

Figura 5 - Esquema basico de ligagdo rede TcplP.
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7. Gabarito de furagao

Para ser feita a instalagdo do equipamento, é necessario que sejam feitas trés perfuragdes
para sustentacao do equipamento.

247

116

67,3
62,5
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8. Procedimento de marcag¢ao de ponto

Teclado Por cartdo de cddigo de barras

Digite a matriculae pressione o Passe o cartdo pela fenda com
botdo “#”. o cédigo virado para direita.

Por cartao RFID de proximidade Por cartao MIFARE

Aproxime o cartdo do relégio Aproxime o cartdo logo abaixo
logo ao lado do teclado. do sensor biométrico.

.

|

Por biometria Aguarde a autenticagdo e
impressdo do ticket
Posicione o dedo sobre o sensor Retire o comprovante de
biométrico. registro de ponto do suporte
na lateral do equipamento.
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Quadro de revisoes

Revisao Data Descricao
1.0 02/08/2013 | Criagdo do documento.
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